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Niania elektroniczna dwukierunkowa
EasyStart Plus Canpol 77/101

Cena 236,70 zt
Cena poprzednia 263,00zt
Producent Canpol Babies

Opis produktu

Badz w statym kontakcie z Twoim maluszkiem, nawet gdy przebywasz w innym pokoju. Elektroniczna niania EasyStart Plus
posiada zasieg az do 50m wewnatrz i do 300m na zewnatrz. Dzieki czutemu mikrofonowi ustyszysz kazdy dZzwiek dochodzacy
z otoczenia dziecka. Niania posiada 5 pozioméw gtosnosci odbiornika, co utatwia odpowiednie dopasowanie czestotliwosci
dZzwiekdéw. Mozesz takze zrezygnowad catkowicie z sygnatu dzwiekowego, wtedy zaalarmujg Cie migoczace diody. Dzieki
5-stopniowej regulacji czutosci urzadzenia wiesz kiedy niemowle potrzebuje natychmiast Twojej obecnosci, a kiedy jest na tyle
cicho, ze mozesz nadal zajmowac sie swoimi czynnosciami.

Dodatkowa funkcjg jest walkie talkie, dzieki ktéremu mozliwe jest uspokojenie dziecka Twoim gtosem. Ponadto urzadzenie
posiada do wyboru 5 melodii kotysanek, ktére utatwig zasypianie oraz lampke o cieptym Swietle, ktéra uspokoi niemowle i da
mu poczucie bezpieczehstwa. Elektroniczna niania ma funkcje wyswietlania temperatury pokoju dzieciecego, alarm wigczy sie
w przypadku zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperatury. Dioda oraz sygnat dzwiekowy poinformujg Cie gdy urzadzenie bedzie
miato niski poziom natadowania baterii, gdy zwiekszy sie intensywnos¢ ptaczu maluszka oraz w sytuacji utraty potgczenia
miedzy jednostkami. Urzadzenie posiada dwa typy zasilania odbiornika dla rodzicéw, akumulatorowe i sieciowe. Niania ma
wbudowang funkcje Eco, ktéra nie tylko oszczedza energie, ale takze minimalizuje emisje fal o wysokiej czestotliwosci w
pokoju dziecka do zera, gdy dziecko $pi.

Funkcja Eco Control- oszczedza energie i minimalizuje emisje fal o wysokiej czestotliwosci.

Doskonatej jakosci dzwiek bez zaktécen.

Zasieg do 300m*.
*zasieg w pomieszczeniu do 50 m, na zewnatrz do 300 m.

Regulacja czutosci mikrofonu (5 poziomdéw)- ustyszysz wszelkie dZzwieki (ciche i gtosne).

Regulowana gtosnos¢ odbiornika ( 5 poziomow).
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Alarmy optyczne i dzwiekowe:

- intensywnos¢ ptaczu dziecka

- utrata potaczenia miedzy jednostkami
- niski poziom natadowania baterii

Kotysanki (5 melodii do wyboru).

2 typy zasilania odbiornika dla rodzicéw akumulatorowe i sieciowe.

Wyswietlanie temperatury pokoju dzieciecego - alarm wtgcza sie, gdy jest ona zbyt wysoka lub zbyt niska.

Lampka nocna- ciepte Swiatto uspokoi niemowle.

Dodatkowe informacje:

Niania elektroniczna Canpol babies pozwala na nastuchiwanie niemowlat i matych dzieci. Moze by¢ réwniez stosowana do
monitoringu dZzwiekowego 0séb starszych. Urzadzenie jest przeznaczone do uzytkowania wytgcznie w suchym otoczeniu. Nie
nadaje sie do stosowania w wilgotnych pomieszczeniach lub na zewnatrz w deszczowej pogodzie. Urzadzenie stuzy jako
dodatkowa pomoc. W Zaden sposéb nie zastapi fizycznej obecnosci i uwagi rodzicéw lub opiekunéw. Przed uzyciem urzadzenia
nalezy uwaznie przeczytac niniejszg instrukcje obstugi. Za kazdym razem, gdy uzywasz urzadzenia, najpierw sprawdz, czy
dziata ono prawidtowo. Oprécz kontroli zasiegu i potaczenia zalecamy zawsze sprawdzenie, czy urzadzenie jest styszalne w
czasie uzytkowania.

Jak uzywac:

Jednostka dziecka powinna by¢ umieszczona w pomieszczeniu, ktére ma by¢ monitorowane. Rejestruje ona dZzwieki w
pomieszczeniu i wysyta je bezprzewodowo do jednostki rodzica. Maksymalna odlegtos¢ miedzy jednostka dziecka, a jednostkg
rodzica powinna wynosi¢ okoto 50 m w domu i do 300 m na zewnatrz (w otwartym terenie). Odbiér potaczenia miedzy
jednostkami zalezny jest od otoczenia. Grube $ciany lub metal moga zmniejszy¢ zasieg. Produkt zostat wyposazony w tryb
Eco, w ktérym nadajnik (jednostka dziecka) automatycznie przetgcza sie w tryb gotowosci, gdy tylko dziecko $pi spokojnie. W
zaleznosci od ustawionej czutosci, nie wigczy sie, dopdki dziecko nie zacznie hatasowac lub ptakad. Jesli chcesz mie¢ pewnosé,
ze ustyszysz kazdy pojedynczy dZwiek z pomieszczenia, w ktédrym przebywa dziecko, mozesz uzy¢ przycisku VOX, aby ustawic
czuto$¢ transmisji na maksimum (=poziom 5). Przy tym ustawieniu jednostka dziecka jest ciggle wtaczona. Jesli nie chcesz
stysze¢ zadnych dzwiekdw, mozesz uzy¢ przycisku Vol, aby wytgczy¢ gtosnosé. W takim przypadku tylko diody LED
wskazujgce sygnat dzwiekowy pokazg, czy Twoje dziecko wydaje jakiekolwiek dZzwieki. Aktywacja trybu Eco minimalizuje
emisje fal o wysokiej czestotliwosci w pokoju dzieciecym. W tym trybie nadajnik wysyta co 30 sekund krétki sygnat do
odbiornika w celu przetestowania potaczenia. Jesli odbiornik jest poza zasiegiem, rodzice zostang powiadomieni sygnatem
dzwiekowym.
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